
➊ Zugseil 
➋ Kurbelanbindung mit Seilaufwicklung 
➌ Tuchwelle 
➍ Bespannung 
➎ Pfosten

Der SonnenLicht Manager
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Merkmale

Verwirklichen Sie Ihre Sommerträume zu Hause. Das luftig-elegante Sonnensegel überzeugt durch Stabilität, 
eine komfortable Kurbelbedienung und den strahlenförmigen Tuchzuschnitt – ein außergewöhnliches Design- 
element und echter Blickfang. Für das gewisse Etwas an der Hauswand oder im Garten.

Ihre Vorteile
 – Erhältlich mit symmetrischem als auch mit asymmetrischem Tuch
 – Tücher in Dreiecksform möglich
 – Flexible Befestigung auch an der Hauswand möglich
 – Stabile Pfosten für Freiflächen, pulverbeschichtet gemäß  
WAREMA Farbwelt optional in Edelstahl-Ausführung

 – Optionale Höhenverstellung zur Absenkung des Tuchs bietet  
Schutz bei tiefstehender Sonne

 – Ideal für die Verschattung von großen Flächen
 – Klare Linienführung und besondere Stabilität durch  
Seilumlenkung (schwarz)

Sonnensegel
Sonea S50
Verschattung in Bestform
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max. Breite 9.000 mm

max. Auszug je Seite 6.500 mm

Antrieb Kurbel

Farbe Pfosten pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt,  
optional in Edelstahl

Bespannung Acryl Standard/Lumera, Acryl Perfora


